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Num.Ord.

LAVORI E FORNITUREunità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA

PERdiQuantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTOmisura in cifrein lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza

C.100caratteristica Rck 25 N/mmq, classe di esposizione 1 (ambiente

secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima

degli inerti pari a 30 mm, classi di lavorabilità (slump) S4

(semifluida), rapporto A/C <= 0,65, eseguito, per operazioni di

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste,

compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la

vibrazione. Il prezzo è comprensivo dell'onere per i ponteggi, le

casseforme, e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a

perfetta regola d'arte. Il ferro di armatura è compensato a parte.

SOMMANO...mc25,555

2Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la

E.01.001arimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a

rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza

massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,

pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili)

SOMMANO...mc259,500

3Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa

E.01.002al'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente

massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento

del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce

sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e

simili)

SOMMANO...mc58,440

4Pali trivellati di grande diametro, eseguiti ad andamento verticale a

E.02.022arotazione con distruzione del nucleo, realizzati con fusto in

calcestruzzo armato Rck 250, compresa la formazione del foro, la

scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo

e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di

carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale

di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere

per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del

ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in

lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m: in

terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a

60 kg/cmq: per diametro pari a 500 mm

SOMMANO...m180,000

5Gabbie di armatura costituite da barre di acciaio ad aderenza

E.02.036migliorata Fe B 38 k o Fe B 44 k, fornite, lavorate e poste in opera

compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di

ferro cotto

SOMMANO...kg7´200,000

6Vespaio areato da casseri modulari a perdere realizzati in

E.03.005cpolipropilene riciclato, posti in opera a secco su sottofondo di

magrone da pagarsi a parte, con successivo getto di riempimento

fino al colmo degli elementi, in calcestruzzo Rck>=250 kg/mc,

esclusa la soletta e la relativa rete per armature: con elementi delle

dimensioni di 50x50 cm, di altezza 40 cm

SOMMANO...mq127,816

7Realizzazione di drenaggi dietro muri di sostegno, pareti contro

E.03.006terra, ecc., tramite riempimento di cavita' con scheggioni di cava,
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compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche

con l'ausilio di mezzi meccanici

SOMMANO...mc69,000

8Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con

E.04.005bcemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del

materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro

necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi

i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, per magrone di

sottofondazione con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc

SOMMANO...mc24,316

9Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso

E.07.045dpezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a

regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i

canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato

preverniciato da 8/10

SOMMANO...m40,000

10Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro

E.07.052donere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con

esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in

acciaio zincato preverniciato da 8/10

SOMMANO...m22,500

11Tramezzatura in laterizi forati (otto fori), a superficie piana, eseguita

E.100con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e

magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:

spessore 8 cm

SOMMANO...mq78,270

12Muratura a cassa vuota costituita da una doppia parete in laterizio e

E.101intercapedine areata di 5/6 cm di spessore costituita da: Parete

esterna di 12 cm di spessore eseguita in mattoni faccia a vista “a

mano” (o estrusi) tipo RDB delle dimensioni di 5,5x12x25 cm a

superficie sabbiata di aspetto classico (rustico) nella colorazione

classico chiaro fiammato; i mattoni saranno disposti a fascia con

sfalsamento di 1/2 mattone (secondo gli schemi della D.L.) con

giunti di malta verticali e orizzontali ben costipati e a profilo rasato

(rotondo) della stessa composizione della malta di allettamento

premiscelata a secco tipo RDB costituita da malta pronta

premiscelata a secco (idrofuga), tipo M2, specifica per la posa di

mattoni faccia a vista costituita da cemento portland, calce idraulica

naturale, inerti selezionati e additivi specifici, con le seguenti

principali caratteristiche: resistenza media a compressione 5.0-8.0 N/

mmq; resistenza media a flessione 2.0-3.0 N/mmq; granulometria

assortita 0-2 mm; peso specifico circa 14.00 kN/mc. Parete interna

realizzata in mattoni (21 fori) posti a foglio, a superficie piana,

eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere

e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Il

prezzo comprende inoltre l’intonaco della parete interna (tipo civile)

formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in

piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito

con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello

fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza, con malta di cemento

tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di

sabbia; la sigillatura e i trattamenti superficiali della parete esterna

con sostanze protettive e antiscritta ad alta penetrazione e non

filmogeni; pezzi speciali dello stesso tipo della muratura esterna per

il rivestimento dei pilastri; nonché eventuali ponteggi, pulitura finale

e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
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SOMMANO...mq90,430

13Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano

E.11.002di primer bituminoso a solvente

SOMMANO...mq243,008

14Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume

E.11.007apolimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata

con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a

freddo -20 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo,

escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con

idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei

sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle

testate dei teli: spessore 4 mm

SOMMANO...mq415,281

15Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta

E.11.041abicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre

sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, con peso

specifico di 1,6 kg/dmc, adesione al calcestruzzo 0,8 N/mmq (rottura

coesiva del prodotto secondo UNI 9532), applicata a spatola in due

mani: spessore finale pari a 2 mm

SOMMANO...mq243,008

16Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed

E.13.001inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (sette

giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/

mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore

a 4 cm

SOMMANO...mq147,000

17Pavimento in piastrelle in gres fine porcellanato 1a scelta, superficie

E.13.021anaturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica

omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla

norma UNI EN 176 gruppo B Ia UGL (non smaltato), poste in opera

con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del

massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a

cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni

40x40 cm, spessore 9,5 mm: tinta unita

SOMMANO...mq120,000

18Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a

E.13.035dcompressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non

inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8÷16 mm, posto in opera con

idoneo collante con giunti connessi di circa 5 mm, tagli, sfridi e

pulitura: superficie grezza, vari colori: 32x32 cm

SOMMANO...mq22,000

19Pavimento in piastrelle in gres fine porcellanato 1a scelta, superficie

E.13.100naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica

omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alle

seguenti norme: EN99 - ISO 10545-3 (assorbimento d'acqua minore

uguale allo 0.5%);  EN98 - ISO 10545-2 (lunghezza e larghezza piu

o nemo 0.6% max, spessore piu o meno 5% max, ortogonalità piu o

meno 0,6%max, rettilineità spigoli piu o meno 0.5% max, planarità

piu o meno 0.5% max); EN100 - ISO 10545-4 (resistenza alla

flessione maggiore o uguale 35 /mmq); EN103 - ISO 10545-8

(coefficiente di dilatrazione termica lineare minore o uguale a 9 M/

K); EN104 - ISO 10545-9 (resistenza agli sbalzi termici); EN 202 -

ISO 10545-12 (resistenza al gelo); DIN 51094 - ISO 10545-16
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(resistenza dei colori alla luce); B.C.R. DIN 51130 (scivolosità

coefficiente di attrito medio). Posta in opera su sottofondo a base di

legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm,

ad asciugamento veloce (sette giorni) e a ritiro controllato, con

resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12

ore, dello spessore non inferiore a 4 cm, compreso nel prezzo, con

giunti connessi a cemento di idoneo colore, compresi tagli, sfridi,

pulitura finale e quanto altro occorra per dare il tutto a perfetta regola

d'arte. La Direzione Lavori in fase di esecuzione, fornirà all'Impresa

indicazioni sui colori, gli schemi di posa in opera e le dimensioni

delle piastrelle.

SOMMANO...mq176,000

20Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura di pasta rossa

E.14.003cottenute per pressatura, smaltate, per rivestimenti, con alto grado di

assorbimento dell'acqua (EN 159 B III), poste in opera con idoneo

collante su intonaco rustico escluso, compresa la stuccatura dei

giunti e la pulitura finale: effetto marmorizzato, superficie lucida o

cerata, tinta unita: 20x20 cm

SOMMANO...mq35,420

21Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con

E.15.014ceventuale impiego di lamiera per ringhiere, con eventuali intelaiature

fisse o mobili con spartiti geometrici, cardini, paletti, serrature,

compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e

chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., secondo disegno

fornito dalla Direzione Lavori, dati in opera compresa una mano di

minio o di vernice antiruggine, ponteggi, opere murarie e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: ringhiere.

SOMMANO...kg1´800,000

22Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi

E.17.001dluce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla

muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo

10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione,

impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di

4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel

prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante,

due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi,

catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato,

copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte; in opera compresa verniciatura: di douglas

SOMMANO...mq3,600

23Serramento monoblocco con persiana composto da: - finestre a

E.17.0100battente in legno massello con telaio maestro di sezione 68x82 mm

fissato ai vecchi telai o alla muratura con numero idoneo di viti e

tasselli, ante con telaio di sezione 68x80 mm con triplice battuta,

trattate con 2 mani di impregnante ed una di finitura

monocomponente elastica e trasparente, gocciolatoio in alluminio

completo di scossalina e scarichi laterali, maniglia a scatto,

guarnizione di tenuta termica ed acustica in materiale elastomero

indeformabile, cornici fermavetro e vetri isolanti antisfondamento 6-

12-6 mm; - stipite di collegamento tra telaio e chiusura esterna in

legno massello con profondità pari a 72 mm (profondità totale 140

mm) e spessore finito pari a 50 mm; - chiusura esterna a persiana in

legno massello trattato con 2 mani di impregnante ed una di finitura

monocomponente elastica e trasparente, costituita da telaio di

contorno della sezione di 80x43 mm avente all'interno stecche ad

incastro di forma variabile, ferramenta di chiusura zincata e

verniciata nero del tipo a spagnoletta, con cardini e bandelle per filo

muro esterno. Montato in opera a perfetta regola d'arte, compreso

controtelaio, mostre e copribili, e caratterizzato da prestazioni medie
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classe A3 di permeabilità all'aria (UNI EN 42), classe E4 di tenuta

all'acqua (UNI EN 86), classe V3 fino a 1,8 mq di resistenza al

carico del vento (UNI EN 77), isolamento termico da 2,7 W/mqK e

potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717): finestra a due ante con

apertura alla francese, complete di chiusura a nastro di acciaio

cadmiato a quattro punti, persiana a due ante, dimensioni esterno

telaio 1300÷1500 x 2000÷2300 mm: in pino, color noce

SOMMANO...cad6,000

24Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi

E.17.010aimpiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato

dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta

la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle

dimensioni standard di 210x60-70-80 cm: con anta cieca liscia: noce

tanganika

SOMMANO...cad3,000

25Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro

E.17.014fissata mediante zanche, compresi tutti gli oneri e magisteri di

fornitura e realizzazione a regola d'arte, con esclusione di eventuali

demolizioni e delle opere murarie di completamento e finitura

SOMMANO...cad3,000

26Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi

E.17.015aimpiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a

gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 220x80-90 cm:

cieca liscia: noce tanganika

SOMMANO...cad3,000

27Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca

T.01.010a(vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con

viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni,

cassetta di scarico in vetrochina completa di batteria catis, anelli in

gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per

adulti completo di sedile in plastica

SOMMANO...cad1,000

28Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in

T.01.016bghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni

d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti

con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1 1/4'',

sifone cromato regolabile da 1'', tubi di prolungamento a parete con

rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti,

bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle

dimensioni di circa 65x50 cm

SOMMANO...cad1,000

29Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in

T.01.016cghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni

d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti

con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1 1/4'',

sifone cromato regolabile da 1'', tubi di prolungamento a parete con

rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti,

bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie:

sovrapprezzo per colonna in vetrochina

SOMMANO...cad1,000

30Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo delle

T.01.019dimensioni di circa 58x36 cm, dato in opera collegato allo scarico ed
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alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di

gruppo miscelatore monocomando con erogazione acqua dalla

doccetta orientabile, completa di scarico da 1 1/4'' due rubinetti di

regolaggio, comprese viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere

murarie

SOMMANO...cad0,000

31Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia,

T.01.020acompleto di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due

rubinetti di manovra diametro 1/2'', braccio doccia cromato e

soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione

delle opere murarie: in acciaio porcellanato delle dimensioni di:

70x70x8 cm

SOMMANO...cad1,000
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LAVORI A CORPO

32Sistemazione aree esterne al realizzando fabbricato. Si prevede: 1)

A.101lungo il lato di valle la sistemazione consiste nell'adeguamento delle

quote, nella realizzazione di un marciapiede (massetto in

calcestruzzo, spessore minimo 20 cm, con rete metallica)

pavimentazione in Klinker, posa in opera di ringhiere simili a quelle

già in opera o secondo il disegno che sarà stabilito con la Direzione

Lavori, da posizionare lungo il lato di valle e lungo il lato

prospiciente la chiesa, cancello per accesso pedonale in profili

metallici, completo di serratura, cerniere, piantoni, ecc. Le opere di

chiusura (ringhiere e cancello) dovranno essere trattate con due mani

di minio e una di smalto (il colore sarà scelto concordemente con la

Direzione dei Lavori). 2) lungo il lato di monte (lato piazzetta) la

sistemazione consiste nella realizzazione di una controfodera in

laterizi forati (otto fori), a superficie piana, eseguita con malta

bastarda, dello spessore di 8 cm, dalla base del  piano di fondazione

all'estradosso della struttura, a protezione della guaina

imjpermeabilizzante; nel rinterro degli scavi; nel ripristino del

massetto di calcestruzzo esistente e successivo rifacimento della

pavimentazione in porfido con materiali simili a quelli già posti in

opera. Il prezzo comprende quanto necessario (scavi, rinterri,

trasporto a rifiuto, eventuali opere di sostegno e di sicurezza, ecc.)

per dare il tutto a regola d'arte.

SOMMANO...corpo1,000

33Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza

C.100caratteristica Rck 25 N/mmq, classe di esposizione 1 (ambiente

secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima

degli inerti pari a 30 mm, classi di lavorabilità (slump) S4

(semifluida), rapporto A/C <= 0,65, eseguito, per operazioni di

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste,

compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la

vibrazione. Il prezzo è comprensivo dell'onere per i ponteggi, le

casseforme, e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a

perfetta regola d'arte. Il ferro di armatura è compensato a parte.

SOMMANO...mc106,017

34Demolizione totale dei fabbricati esistenti, sia per la parte interrata

D.100che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e

magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le

normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento

manuale ove occorrente, incluso il carico, trasporto del materiale di

risulta a discarica controllata (oneri inclusi), ponteggi, e quanto altro

occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO...corpo1,000

35Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con

E.04.005bcemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del

materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro

necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi

i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, per magrone di

sottofondazione con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc

SOMMANO...mc19,173

36Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

E.04.018tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché‚ tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge; del tipo Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre

lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento e

non
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SOMMANO...kg16´426,800

37Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi

E.04.019dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e

tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni

sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

SOMMANO...kg283,752

38Solaio piano, gettato in opera a struttura mista in calcestruzzo armato

E.06.003de laterizi, a nervature parallele, realizzato con travetti prefabbricati

in cemento armato precompresso, con con calcestruzzo Rck 25 N/

mmq, e per un sovraccarico di 5000 N/mq oltre al peso proprio e ai

carichi permanenti.  Nel prezzo sono comprese le casseforme, le

armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo,

natura, forma e specie fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di

appoggio, gli elementi in laterizio o forati o pignatte ed i relativi

pezzi speciali,  il calcestruzzo di completamento,  il ferro di armatura

e di ripartizione, la soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a

cm 5, le nervature trasversali di ripartizione,  compreso l'onere delle

prove statiche e verifiche previste dalle norme e quanto altro occorra

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Alteszza totale cm. 26.

SOMMANO...mq143,704

39Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo

E.12.004dstrato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e

guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per

interni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia,

composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

SOMMANO...mq366,050

40Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo

E.12.005dstrato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e

guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per

esterni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia,

composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

SOMMANO...mq96,210

41Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo

E.12.006dstrato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e

guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: su

superfici orizzontali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia,

composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

SOMMANO...mq120,000

42Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire,

E.20.009besclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con

idropittura traspirante e idrorepellente

SOMMANO...mq486,050

43Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire,

E.20.010besclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: con

idropittura traspirante e idrorepellente

SOMMANO...mq96,210

44Impianto elettrico del tipo sottotraccia, costituito da n. 50 punti luce

I.100(punti presa di corrente, punti luce e comandi, interruttore per
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scaldacqua, predisposizione impianto telefonico e TV), completo

cassette di derivazione, cassette portafrutti, quadro elettrico e relativi

dispositivi di protezione (interruttori magnetotermico, differenziale,

ecc.). Il prezzo comprende la rete di distribuzione, la messa a terra,

la predisposizione della canalizzazione e dei cavi relativi alla posa in

opera di n. 8 proiettori, questi esclusi, alla sommità della torre (uno

per ogni spigolo), le opere murarie e quanto altro occorra per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte. A fine lavori l'impresa rilascerà

le certificazioni di conformità dell'impianto alle vigenti norme

(Legge 46/90, ecc.).

SOMMANO...corpo1,000

45Apparecchio luminoso monolitico per due lampade TC-L da 55W

IMP.100con stelo in alluminio estruso di diametro mm200 verniciato a

polveri grigio-chiaro opaco; grado di protezione 1P65, altezza totale

4.15mt. Calotta superiore in alluminio pressofuso, verniciatura a

polveri grigio-chiaro opaco; diffusore acrilico OPALE alto 1.15mt,

resistente agli urti progettato e prodotto secondo le norme

EN60598IKO8; isolamento elettrico: classe 1; SCX:O.98. Il prezzo

comprende la fornitura, la posa in opera, la rete di allaccio, il

collegamento al quadro elettrico, se previsto, e quanto altro occorre

per dare il tutto a perfetta regola. (Tipo THORN “ALUMET” -

completo di piastra di base). N. 5 posizionati secondo lo schema di

progetto.

SOMMANO...corpo1,000

46Tubo in acciaio zincato senza saldatura a norma UNI 8863, serie

T.01.001cmedia, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad

un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese

eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi,

rinterri, tracce e raccorderia: diametro convenzionale 3/4'', spessore

2,6 mm, peso 1,62 kg/m

SOMMANO...kg32,076

47Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno

T.01.005standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazioni in

polibutilene 4137 (diametro 15 mm) sfilabile posta entro guaina in

pvc, giunzioni realizzate mediante raccordi in plastica a stringere,

con esclusione delle tubazioni e delle colonne di scarico ed

adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e

dell'assistenza muraria

SOMMANO...cad2,000

48Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI

T.01.008b7443 tipo 302, diametro 110 mm, spessore 3 mm, completa di

ventilazione primaria e secondaria (diametro 63 mm), ancorati alle

parti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere

murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere

provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una

temperatura massima di 90 °C: costo per appartamento

SOMMANO...cad1,000

49Bagno attrezzato per portatori di handicap composto da: 1) WC

T.100BIDET in vetrochina dotato di apertura anteriore per la funzione

bidet, catino allungato, sifone smaltato internamente, quattro punti di

fissaggio e scarico a pavimento, con altezza di cm. 49, completo di

miscelatore termostatico esterno cromato, doccetta a pulsante con

gancio a muro e tubo flessibile da mt. 1,20, schienale ergonomico in

ABS corredato di cassetta risciacquo da litri 10, tubo di cacciata e

comando manuale pneumatico facilitato da incasso, copertura

igienica in termoformato; 2) lavabo sospeso fisso in vetrochina da
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cm. 66x58,5 fissato a parete senza l'uso di mensole, completo di

rialzo paraspruzzi, spartiacque, bordo anteriore concavo,

appoggiagomiti, kit di scarico con sifone da esterno in polietilene

(ingresso Ø 40 mm. con tenuta a guarnizione conica, uscita Ø 40

mm.), tubo di scarico flessibile in PVC spiralato estensibile da cm.

30 a cm. 55 con attacco diritto Ø 40 ed attacco filettato Ø 1" 1/4.,

miscelatore monocomando dotato di aeratore, leva clinica e kit di

scarico; 3) barra di sicurezza orizzontale in acciaio zincato e laccato

per WC BIDET della lunghezza di cm 140; 4) barra di sicurezza

orizzontale in acciaio zincato e laccato ad angolo della lunghezza di

cm 100+100; 5) barra ribaltabile in acciaio zincato e laccato per

water da cm. 83 con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale

e porta carta igienica. 6) Il prezzo comprende inoltre gli allacci alla

rete idrica, allo scaldabagno, alla rete di scarico esterna e le relative

opere murarie.

SOMMANO...corpo1,000

50Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo di aria per portata

T.200fino a 275 mc/h del tipo conforme alle norme CEI e certificato IMQ

con classe di protezione II, ventola centrifuga in polipropilene,

motore monofase ad induzione termoprotetto, su bronzine

autolubrificate con feltrini a riserva d'olio, da installare a parete nei

bagni sprovvisti di aperture esterne, da collegare a condotto di

espulsione con diametro da mm 100, completo di serrandina con

chiusura a farfalla e valvola di non ritorno, condotto di scarico del

diametro di mm. 100. Nel prezzo è compreso inoltre tutto quanto

necessario per la corretta installazione dell'aspiratore, gli oneri

relativi alla realizzazione dei fori nella muratura esistente per il

passaggio del condotto di espulsione, i ponteggi necessari per

l'esecuzione delle lavorazioni, la canalizzazione per l'alimentazione

elettrica, il collegamento elettrico al pulsante di accensione della

luce, i ripristini delle demolizioni e quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO...cad2,000

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, 02/04/2007

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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