COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

OGGETTO: LISTA DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI- MODULO OFFERTA DEL PUBBLICO INCANTO RELATIVO A LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICOPROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO PIÙ BASSO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 82 C.3 DEL D.LGS. N. 163/2006 E CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 90 DEL DPR 554/99, MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI

LISTA DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE


	Colonna 1
	Colonna 2
	Colonna 3

Unità

misura
	Colonna 4

euro
	Colonna 5

Euro

Prezzo unitario
	Colonna 6

Euro

=Col 4xcol5


	Colonna 7

Euro

In lettere

	N. 
	Designazione lavori e somministrazioni
	
	Quantità
	offerto
	Importo in € 
	

	1

1


	Scarificazione manto viario sia in bitume,calcestruzzo o di qualsiasi altro materiale,con qualsiasi mezzo,anche a mano,fino ad una profondità di ml.2.00. Nel prezzo è compresa la scarificazione, il carico,il trasporto,lo scarico del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica,il ripristino di eventuali danni alla rete idrica e fognaria o ad allacci pubblici e privati. Detto ripristino sarà realizzato con materiale simile a quello già in opera e dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte. Saranno pagati a parte le quantità di rete che superano i metri  20.00 lineari.
	mc
	489,4000
	
	
	

	2

3


	Demolizione  parziale o totale di elementi strutturali (muri,cordoli,etc.) , sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso  ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno  
	mc
	11,815
	
	
	

	3

34


	Demolizione pavimentazione in porfidi e ripristino dello stesso. Il prezzo comprende la rimozione delle pietre ed il relativo recupero, la demolizione del massetto, il ripristino dello stesso e la posa in opera delle pietre recuperate, nonchè il loro reintegro, se necessario, la sigillatura delle stesse e quanto altro occorre per dare il tutto a perfetta regola.
	mq
	115,0000
	
	
	

	4

35
	Rimozione  elementi posti su solaio (tettoia,panchine,ringhiere,etc).Il prezzo comprende la rimozione,il recupero del materiale,il carico e trasporto in luogo indicato dall’Ente appaltante e/o discarica controllata.
	cad
	1,0000
	
	
	

	5

36
	Rimozione pali di illuminazione e relativi organi illuminanti. Il prezzo comprende il recupero dei materiali,il carico,il trasporto e la sistemazione nel luogo indicato dall’Ente appaltante
	cad
	
	
	
	

	6

24


	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di  qualsiasi tipo sia  rustico   che   civile,   su   pareti, soffitti,  volte,  sia  interno che esterno, mediante  scrostatura  e  scalfitura   della malta  negli interstizi  dei  giunti  delle strutture  murarie,   spazzolatura  finale, lavaggio    e   pulizia    della   superficie scrostata, compreso il  ponteggio, le opere di     protezione     occorrenti,nonchè l'umidificazione,   il  calo  ed  il  carico sull'automezzo  e quanto  altro  occorra per dare  l'opera   finita  a perfetta  regola d'arte: di spessore fino a 3 cm.
	mq
	26,000
	
	
	

	7

2


	Scavo di sbancamento e/o a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il ripristino di eventuali danni alla rete idrica e fognaria o ad allacci pubblici e privati, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili)  
	mc
	630,6200
	
	
	

	8

5


	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compresi i  ponteggi, le casseforme, escluso ferro di armatura,  con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc
	mc
	314,8610
	
	
	

	9

4


	Realizzazione di sottofondo eseguito  con ghiaia  di  fiume  o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da  mm  15  a mm 40/50  entro cavi, compreso l'assestamento  con   pestello meccanico e la profilatura secondo le quote fornite dalla DD.LL., spessore minimo 10 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
	mc
	154,1000
	
	
	

	10

27


	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 5 cm dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente mq 12.4100 
	mq
	31,0000
	
	
	

	11

6


	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché  tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo   Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento .
	Kg
	3.715,2000
	
	
	

	12

7


	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici simili a quelle già in loco, cardini, paletti, serrature,compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati, compresa doppia mano di minio e una di vernice antiruggine, ponteggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

ringhiere semplici.
	Kg
	5.410,800
	
	
	

	13

14


	Pavimento esterno in cubetti e acciottolato di porfido (o granito silano): realizzazione di pavimentazione esterna mista in cubetti ed acciottolato di porfido (o granito silano) per come previsto negli allegati progettuali e con le seguenti caratteristiche:

Cubetti di porfido (o granito silano)

Fornitura e posa in opera di pavimenti in porfido (o granito silano) nell’aspetto e nelle dimensioni a scelta della D.L. eseguito in cubetti con faccia vista con pezzatura di cm 8/10 a piano naturale di cava e faccia laterali a spacco, posati secondo le geometrie (vedi particolari esecutivi) su letto di posa dello spessore di cm 10 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di 10 Kg/mq.

Acciottolato in porfido (o granito silano)

Fornitura e posa in opera di pavimento (o granito silano) nell’aspetto e nelle dimensioni a scelta della D.L. eseguito in ciottoli arrotondati di pezzatura uniforme, con diametro minore di 4 cm posati a mano (secondo le geometrie vedi particolari esecutivi) ed annegato per circa due terzi della lunghezza su allettamento dello spessore di cm10 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R325 nelle quantità di 10Kg/mq. I ciottoli dovranno essere posati a giunti ravvicinati e con superficie superiore complanari, compresa l’eventuale sagomatura per lo smaltimento delle acque superficiali.

Nel prezzo si intende compreso l’onere per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6Kg/mq , la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l’eventuale sostituzioni di pezzi rotti o deteriorati in corso d’opera, la sigillatura degli interstizi in boiacca di cemento e sabbia e pulitura finale con segatura e quanto altro occorre per dare l’opera finita a perfetta opera d’arte.
	mq
	250,000
	
	
	

	14

17


	Rivestimento in lastre di porfido a coste fresate. Fornitura e posa in opera di pavimento rivestimento in porfido (o in lastre di granito silano) nell’aspetto e colore a scelta della DD.LL. eseguito in lastre dello spessore minimo di cm 3/5  e delle dimensioni fino a cm 60 x 40 con faccia a vista a piano sega, faccia inferiore a spacco di cava uniforme e coste fresate a giunto, posato con malto cementizia dosata a Kg 300 di cemento

tipo R 325 per mc di sabbia a granulometria media ed eventuale ulteriore fissaggio meccanico con tasselli ad espansione in numero adeguato per dare stabilità statica ad ogni lastra; in alternativa ed allo stesso prezzo si potrà eseguire il fissaggio con altri metodi giudicati idonei dalla DD.LL. Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la formazione e il disfacimento dei ponteggi, la fornitura e posa del sistema ancorante, l’esecuzione in tempi successivi di fissaggi meccanici mediante tasselli, l’eventuale sigillatura dei giunti, la fornitura anche in particolare corrispondenze di aperture, l’eventuale sostituzioni di pezzi rotti o deteriorati in corso d’opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
	mq
	25,0000
	
	
	

	15

8


	Fornitura e posa in opera di cordoli di porfido ( o granito silano) delle dimensioni di cm.20 xcm.10, nell'aspetto a scelta della DD.LL., eseguiti in masselli a correre a faccia vista superiore e con facce inferiori a piano naturale di cava e giunti segati, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia dosata a Kg 250 di cemento tipo R 325 per mc di inerte a granulometria idonea.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia,il taglio , lo sfrido e quanto altro occore per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
	ml
	245,7400
	
	
	

	16

12


	Pavimento in lastre di porfido nell'aspetto e e colore a scelta della DD.LL. eseguito in lastre dello spessore minimo di cm 3/5 cm e delle dimensioni fino a cm 60 x 40  con faccia  vista a piano sega, faccia inferiore a spacco di cava uniforme e  coste fresate a giunto, posato con malta cementizia dosata a Kg 300 di cemento tipo R 325 per mc di sabbia a granulometria media, poste ad opus incertum con accoltellata di mattoni pieni antigelivi

di dimensioni cm 6x cm 13x cm 27 per uso carrabile, poste in opera con disegno regolare (vedi allegato grafico), costituito da lastre di porfido ad opus incertum, con mattoni pieni di lista in senso longitudinale e trasversale, il tutto su apposito letto di calcestruzzo dello spessore minimo di cm 5,00, compreso la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l’eventuale sostituzioni di pezzi rotti o deteriorati in corso d’opera, la sigillatura degli interstizi in boiacca di cemento e sabbia e pulitura finale con segatura.  Inoltre la posa della pavimentazione è legata all'andamento del terreno anche in pendenza. Il prezzo comprende quanto sopra esposto e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
	mq
	691,0000
	
	
	

	17

13


	Pavimentazione in calcestruzzo con striature trasversali intervallata da file di mattoni autobloccanti in cotto a mano bisellati  dalle dimensioni nominali di cm 6,5x12x24,4 e di colore a scelta della D.L.I mattoni devono essere cotti a temperatura non inferiore a 1000 gradi e non essere gelivi, pecularietà che risulta dalla ripetizione di almeno 25 cicli di gelo-didgelo. La durezza superficiale non deve essere inferiore a tre (scala Mohs) come da norme UNI EN 101 e norme europee, e la resistenza all'abrasione profonda non deve essere superiore a 2365 mmc, come da norme UNI EN102 e norme europee.

Gli autobloccanti saranno posti in opera su sottofondo in conglomerato e saranno posti in opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, spessore iniziale di circa 5 cm opportunamente compattata su idoneo sottofondo resistente provvisto dei necessari dispositivi di drenaggio. La sigillatura a finire dei giunti fra gli autobloccanti contigui sarà realizzata con sabbia opportunamente vagliata

granulometria massima di 2-3 mm con successiva vibratura con macchina costipatrice dotata di tappettino in gomma.

Compreso altresì la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, l’eventuale sostituzioni di pezzi rotti o deteriorati in corso d’opera, la sigillatura degli interstizi in boiacca di cemento e sabbia e pulitura finale con segatura.
	mq
	299,0000
	
	
	

	18

15


	Rivestimento in lastre di porfido a coste fresate.

Fornitura e posa in opera di pavimento rivestimento in porfido (o in lastre di granito silano) nell’aspetto e colore a scelta della DD.LL. eseguito in lastre dello spessore minimo di cm 3/5  e delle dimensioni fino a cm 60 x 40 con faccia a vista a piano sega, faccia inferiore a spacco di cava uniforme e coste fresate a giunto, posato con malto cementizia dosata a Kg 300 di cemento tipo R 325 per mc di sabbia a granulometria media ed eventuale ulteriore fissaggio meccanico con tasselli ad espansione in numero adeguato per dare stabilità statica ad ogni lastra; in alternativa ed allo stesso prezzo si potrà eseguire il fissaggio con altri metodi giudicati idonei dalla DD.LL.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la formazione e il disfacimento dei ponteggi, la fornitura e posa del sistema ancorante, l’esecuzione in tempi successivi di fissaggi meccanici mediante tasselli, l’eventuale sigillatura dei giunti, la fornitura anche in particolare corrispondenze di aperture, l’eventuale sostituzioni di pezzi rotti o deteriorati in corso d’opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
	mq
	50,0000
	
	
	

	19

16


	Pavimento esterno in piastrelle segate (lastre dimensionate) di porfido o in granito silano. Compreso pezzi speciali 

Piastrelle di porfido o in granito silano Fornitura e posa in opera di pavimento esterno ( o in lastre in granito silano) nell’aspetto e nelle dimensioni a scelta Dl eseguito a lastre segate dimensionato secondo i particolari forniti dalla DD.LL. dello spessore minimo di cm 6/8 cm carrabili con faccia a vista e faccia inferiore a piano naturale di cava coste segate ortogonale al piano posate su massetto di sottofondo dello spessore di 10cm eseguito in malta cementizia dosata a Kg 250 di cemento tipo R 325 per mc di sabbia granulometria idonea.

Compreso i prezzi speciali quali caditoie nel numero come specificato negli elaborati grafici progettuali.

Le lastre dovranno essere posate a giunto a vista ribassato ravvicinati e con  superficie superiore complanari, con presa l’eventuale sagomatura per lo smaltimento delle acque superficiali.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la fornitura e posa del letto di posa, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l’eventuale sostituzioni di pezzi rotti o deteriorati in corso d’opera, la sigillatura degli interstizi in boiacca di cemento e sabbia e pulitura finale con segatura e quanto altro occorre per dare l’opera finita a perfetta opera d’arte.
	mq
	236,0000
	
	
	

	20

40


	Pavimento esterno in cubetti e acciottolato di marmo bianco: realizzazione di pavimentazione esterna, per riqualificazione degli spartitraffici viari, mista in cubetti di porfido o granito silano ed acciottolato in marmo bianco per come previsto negli allegati progettuali e con le seguenti caratteristiche:

Cubetti di porfido (o granito silano)

Fornitura e posa in opera di pavimenti in porfido (o granito silano) nell’aspetto e nelle dimensioni a scelta della D.L. eseguito in cubetti con faccia vista con pezzatura di cm 8/10 a piano naturale di cava e faccia laterali a spacco, posati secondo le geometrie (vedi particolari esecutivi) su letto di posa dello spessore di cm 10 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di 10Kg/mq.

Acciottolato in marmo bianco:

Fornitura e posa in opera di pavimento (marmo bianco) nell’aspetto e nelle dimensioni a scelta della D.L. eseguito in ciottoli arrotondati di pezzatura uniforme, con diametro da 4 cm a max cm 8 posati a mano (secondo le geometrie vedi particolari esecutivi) ed annegato per circa due terzi della lunghezza su allettamento dello spessore di cm 10 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R325 nelle quantità di 10Kg/mq. I ciottoli dovranno essere posati a giunti ravvicinati e con superficie superiore complanari, compresa l’eventuale sagomatura per lo smaltimento delle acque superficiali.

Compreso la stesura di geotessile non tessuto in fibre o poliestere o polipropilene da fiocco ecologico coesionato mediante aguglitura meccanica, esente da collanti o leganti chimici e trattamenti di termosaldatura e calandratura , bianco o di colore chiaro dello spessore pari a 3-4 mm e di massa pari a 300-400 g/mq, per evitare il successivo inerbamento.

Nel prezzo si intende compreso l’onere per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6Kg/mq , la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l’eventuale sostituzioni di pezzi rotti o deteriorati in corso d’opera, la sigillatura degli interstizi in boiacca di cemento e sabbia e pulitura finale con segatura e quanto altro occorre perdare l’opera finita a perfetta opera d’arte.
	mq
	140,8700
	
	
	

	21

25


	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frettazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
	mq
	105,0500
	
	
	

	22

29


	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 ¡C,con finitura su una faccia di uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8Ö10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm .
	mq
	140,0000
	
	
	

	23

30


	Impermeabilizzazione muri di fondazione con miscela di cementi speciali ed inerti additivata con prodotti sintetici ed impermeabili, data a pennello in due mani a superfici umide, escluse stuccature delle imperfezioni e intonacatura sottostante,con spessore di circa 2 mm, incidenza minima di 4 kg per mq .
	mq
	52,0000
	
	
	

	24

20


	Condotta per acque di rifiuto o meteoriche realizzata dentro scavo a sezione obbligata larga cm.60 ed alta mediamente cm.120,costituita da tubo in PVC rigido di diametro 32 e PN4,posto in opera  con rinfianco di sabbia per un’altezza minima di cm.60 e rinterro completo con materiale proveniente dallo scavo. Nel prezzo è compreso quanto sopra detto, nonchè i collegamenti e quanto altro occorre per dare il tutto a perfetta regola. Se invece trattasi di rete idrica,la stessa verrà realizzata in modo simile a quella esistente.
	ml
	60,0000
	
	
	

	25

21


	Fornitura e posa in opera di pozzetto in c.a. prefabbricato vibrato ed opportunamente armato,delle dimensioni di 1.00mtx1.00mt e di spessore adeguato,composto da elementi di fondo ed elementi di prolunga nella quantità necessaria. Nel prezzo è compresa la realizzazione sul fondo della culla in calcestruzzo con sagomatura e pendenza adeguata al convogliamento del fluido, nonchè la formazione della soletta superiore,chiusino escluso,e quanto altro occorre per dare il tutto a perfetta regola
	cm
	650,0000
	
	
	

	26

22


	Fornitura e posa in opera di chiusino sferoidale in ghisa carrabile a norma UNI EN 1563 prodotto da aziende certificata ISO 9001 secondo le prescrizioni sancite dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124 costituita da telaio di qualsiasi forma sia alla base che alla sommità con guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola idonea ad assorbire anche le vibrazioni; con coperchio munito di rilievi antisdrucciolo, asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo, la sigla EN 124, la classe e la resistenza, il marchio del produttore in codice, il luogo di fabbricazione, la data del lotto di produzione. Montati in opera compresa le opere murarie necessarie e la malta di allettamento e ogni onere e magistero su preesistente pozzetto. Il tutto a perfetta regola d’arte
	Kg
	450,0000
	
	
	

	27

18


	Fornitura e posa in opera di mensola a muro in unica fusione di ghisa G20 con anima in ferro interna all’asse per il passaggio dei cavi elettrici La piastra (lionese) e le zanche di fissaggio (matuzia) sono ricavate nella fusione; i perni in acciaio Inox e tasselli ad espansione attraverso la muratura. Verniciatura con fondo tixotropico epossidico ferromicaceo ad alto spessore e finitura con smalto  polierutanico .Il prezzo comprende inoltre quanto altro occorre per dare il tutto a perfetta regola.
	cad
	
	
	
	

	28

19


	Fornitura e posa in opera di lanterna in alluminio tipo NERI LA800DR con vetri chiari semidoppi e completa di :


-lampada fluorescente compatta ad alimentazione integrata tipo SLD elettronica da 20W;

-cablatura e cavetto di alimentazione;

Nel prezzo è inoltre compreso l’allaccio alla rete elettrica esistente il cablaggio,la lampada a vapore di mercurio 125w, compreso il reattore,il condensatore di rifasamento e quanto altro occorre e  per dare il tutto a perfetta regola. E conformemente alle norme CEI.
	cad
	
	
	
	

	29

48


	Realizzazione di tratto di rete fognante e n¡ 3 allacci.

Il prezzo comprende: la rimozione della pavimentazione in cubetti di porfido con il relativo recupero;la demolizione del sottostante massetto in calcestruzzo; lo scavo a sezione obbligata; la posa in opera dei tubi per diametro e materiale simili a quelli già in opera;

la realizzazione di n° 5 pozzetti in cls-prefrabbricati al fine di adeguare le quote di scorrimento; la realizzazione di n°3 allacci per l’adeguamento delle quote di scarico; la formazione del piano di posa dei tubi in sabbia di fiume o di cava (spessore 20 cm); Il rinterro; il ripristino del massetto in cls e della pavimentazione utilizzando i cubetti di porfido recuperati e il loro eventuale reintegro. La fornitura e la posa in opera di chiusini in ghisa del tipo carrabile di diametro pari a quelli già in opera;

Compreso nel prezzo il ripristino di reti di servizi esistenti, qualora le stesse siano danneggiate durante l’esecuzione del lavoro.
	mq
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	 Impianto di illuminazione esterno.

Fornitura e posa  in opera di impianto di illuminazione per esterno costituito da una serie di lampade a mensola, lampade incassate e fari detti segnapasso, compreso altresidi quadro di comando e di controllo per come di seguito specificato:

1. Apparecchio luminoso monolitico per due lampade TC-L da 55w con stelo in alluminio estruso di diametro mm.200 verniciato a polveri grigio-chiaro opaco;grado di protezione IP65,altezza totale 4.15mt.Calotta superiore in alluminio pressofuso, verniciatura a polveri grigio-chiaro opaco; diffusore acrilico OPALE , alto 1.15mt,resistente agli urti progettato e prodotto secondo le norme EN60598IKO8;isolamento elettrico: classe 1;SCX:0.98.Il prezzo comprende la fornitura,la posa in opera, la rete di allaccio, il collegamento al quadro elettrico, se previsto,e quanto altro occorre per dare il tutto a perfetta regola.  (Tipo THORN “Alumet”).                                                            

N.6 (villetta) + N.2 (c/o ambulatorio) +N.2 (sotto municipio)= N.10

2. Fornitura e posa in opera di lampada incassata a pavimento o filo terreno in alluminio presso fuso tipo floor, per esterno pedonabile e carrabile con peso ruota fino a 500 Kg, con corpo a telaio realizzato in tecnopolineri ad lata resistenza, vetro di sicurezza temperato di dim 350 x 256 mm con profondità di 263 mm, adatti per illuminazione di monumenti e superfici verticali in genere, dotato di guarnizione di tenuta in gomma siliconica con lampade a risparmio energetico FLC 26T dotati di lampada a scarica in colore 4000K alimentazione 230V/50Hz e protezione termica per lampade JM-TS e SAP Ts da 70W ed attacco E27 con riflettore in alluminio purissimo speculare e fascio luminoso asimmetrico,con grado si protezione IP67, completo di lampada, cablaggio, e morsetti di derivazione. 

Numero 3(villetta)+Numero1 (palma)=N.4

3. Fornitura e posa in opera di lampada incassata a pavimento o filo terreno dicroiche alogene fluorescenti compatte per esterno pedonabile e carrabile con peso ruota fino a 500Kg con diametro 18.6 dotato di vetro antisdrucciolo e di proiettore in pressofusione di alluminio verniciato in polveri con pretrattamento speciale per esterni compreso calotta direzionale ad una o più fessure per illuminazione orizzontale. N.3(villetta)+n.3(sotto municipio)=n.6

4. Fornitura e posa in opera di faro detto segnapasso ad incasso fisso rettangolare per lampade fluorescenti compatte ad incadescenza. Numero6

5. Fornitura e posa in opera di lampada a mensola a muro da posizionare all’interno del portico biblioteca, per lanterne portate o a sospensione in elementi in fusione d’alluminio UNI 3054 ed elementi tubolari d’acciaio zincato a caldo, completa di piastra di fissaggio al muro per il collegamento

della mensola al muro retrostante, in maniera permanente o amovibile, rispettivamente mediante zanche di infissione o tasselli di connessione, completa di n.1 lanterna dotata di lamada SAP da 70-100W secondo parere della DD.LL., le lanerne devono essere completate dell’equipaggiamento elettrico per il funzionamento con lampada a scarica, comprese di lampade SAP 70-100W cablaggio portalampada  e riflettore compreso le opere murarie. Numero 5

6. La voce si intende  comprensiva della quota per la distribuzione dorsale a partire del quadro di distribuzione e realizzata con :

Cavidotti in polietilene rigido a doppia parete per la canalizzazione interrante, corrugati esternamente con manicotto e titafilo ad un’estremità di diametro nominale minima di 63mm;

Cavi tondi flessibili, isolati con gomma etilenpropilenica ,F , tensione nominale 0.6/1 kV (CEI-UNEL35375 e 35377), tetrapolari  FG70R di sezione 4x25 mmq o 3.5x3.5 mmq(dorsali);

Cassetta di derivazione con morsettiera di derivazione per conduttori di sez max 4x50 mmq.

La voce comprende altresì la quota parte di :

Impianto generale di terra realizzato con corda di rame nuda da 35 mmq; Pozzetti e chiusini per come riportati negli elaborati grafici;

La derivazione fino all’apparecchio realizzato con cavidotti in polietilene rigide a doppia parete per canalizzazioni interrate, corrugati esternamente con manicotto e trafilo ad una estremità di diametro nominale 25mm;

Cavi tondi flessibili, isolati con gomma etilenpropilenica, F , tensione nominale 0.6/1kV (CEI-UNIEL35375 e 35377), bipolari FG/=R di sezione 2x1.5 mmq o 2x205mmq (derivazioni).

Compreso altresì gli scavi rinterri e tutte le opere murarie per la posa in opera dei proiettori, il tutto realizzato a perfetta regola d’arte e per come disposto  dalle normative UNI e CEI.

4 ) Fornitura e posa in opera di N.1 quadro di comando e di controllo per pubblica illuminazione , da esterno costituito da armadio verniciato con resine epossidiche ; nel cui vano contenente le seguenti apparecchiature cablate:

Interruttori magnetotermici ,portata 4x60A , con ampia possibilitˆ di regolazione alla corrente di sgancio;

Orologio elettrico elettronico con riserva di carica ,per il comando dei teleruttori,

Teleruttori tripolari da 50A per l’accensione e la parzializzazione dello spegnimento automatico;

Terne di valvole da 100A complete di basette di ancoraggio;

Morsettine e materiale per connessione interne ,collegamenti entrate ed uscita, completo di appoggio in calcestruzzo;il tutto eseguito secondo le indicazioni della DD.LL. e degli elaborati grafici.                                              
	Corpo
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	Pensilina in legno lamellare 

Fornitura di struttura principale in legno lamellare di I classe secondo gli elaborati di progetto e leindicazioni fornite dalla DD.LL., formata da:

Struttura principale realizzata con travi  principali in legno lamellare opportunamente dimensionate e da sei piedritti in acciaio inox delle dimensioni di cm 25/30 di diametro con spessore di cm 1,00, collegati alla pavimentazione tramite piastre di ancoraggio in acciaio e collegati alla struttura principale in legno lamellare tramite giunti anch'essi in acciaio inox opportunamente dimensionati. 

Struttura secondaria in legno lamellare formata da nove travi disposte perpendicolarmente alle travi principali ed ancorate alle stesse tramite elementi di fissaggio in acciaio. Il posizionamento,le dimensioni,la forma ed il fissaggio delle travi secondarie sono opportunamente descritte negli elaborati grafici specifici. Si prevedono inoltre degli arcarecci sempre in legno lamellare per il posizionamento della copertura. 

Le dimensioni della struttura principale e secondaria dovranno essere opportunamente derivate da calcoli strutturali che la ditta appaltatrice dovrˆ fornire alla DD.LL. prima della realizzazione della copertura.

Il costo prevede la fornitura, il trasporto, la posa e la ferramenta per i fissaggi.

La struttura dovrà essere realizzata secondo le norme DIN 1052, impregata a pennello con impregnante specifico secondo norme DIN 68800 tipo Xiladocor, con colore a scelta della D.L. Le strutture dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneità

all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci(Bescholnigung cat. A rilasciata dalla Forchunge undMaterialprufungeanstaelt Baden-Wurttemberg Otto Graf istituti ai sensi della normativa DIN 1052) copia di detta certificazione deve essere fornita alla direzione lavori prima della posa degli stessi.

Nel prezzo sono comprese tutte le parti metalliche in acciaio zincato a caldo necessarie per il collegamento degli elementi in legno e di questi alle strutture in cemento armato ed ai piedritti in acciaio inox ( bulloni scarpe, angolari e zanche ecc.) sono comprese anche le strutture in acciaio zincato a caldo necessarie all'irrigidamento. Nel prezzo sono comprese autogru per scarico, tiri in quota movimento strutture, ponteggi, accesso al cantiere con automezzi pesanti contropiastre con tirafondi da annegare nel cemento armato. Compreso le verifiche dei rilievi e  quote degli elaborati grafici forniti dalla D.L. oltre la presentazione dei calcoli strutturali da sottoporre ed all'approvazione della DD.LL. prima della posa in opera della struttura.

Caratteristica dei materiali:

Legno lamellare.

Strutture in legno lamellare di abete di I°/II° scelta secondo la normativa DIN 4074 ed incollate con colla alla resorcina/melanina secondo la normativa DIN 1052.

Impregnanti:

Impregnanti protettivi del tipo Xyladecor o similari con colorazione a scelta.

Parti metalliche

Conformi al D.M. del 09/01/96.

Ferramenta in acciaio tipo Fe 360 grado B.

Bulloni classe 6.8.

Certificazioni:

Certificato di incollaggio e di qualità per strutture di grandi luci CAT A secondo le normative DIN rilasciato dall’ Otto-Graf Institut di Stoccarda o da istituti certificati

Certificato UNI ISO 9001 : 94 per la progettazione, costruzione e montaggio di strutture in legno lamellare e massiccio per il settore dell’edilizia.

Compreso nel prezzo numero 6 aste in acciaio inox del diametro di cm 10 per supporto di 8 pannelli espositivi (anche essi compresi nel prezzo)in plexiglass di dimensioni cm 80x160 ancorati alle aste tramite cerniere che permettono la rotaione sull'asse verticale con angolo pari a 180¡.

I pannelli espositivi saranno costituiti da due lastre di plexiglass di spessore adeguato accoppiate con vuoto all'interno per l'inserimento delle grafiche pubblicitarie che avverra sul lato lungo del pannello. 

Compreso altresì nel prezzo la fornitura e la posa in opera di copertura in lastre alveolari di Policarbonato per copertura e testate, monocamera tipo protetto u.v. di colore a scelta della D.L., spessore 10 mm con isolamento termico K=2,7 Kcal./h mq. C°, reazione al fuoco classe 1, con garanzia di comportamento nel tempo e di tutte le opere necessarie per l'ancoraggio delle stesse alla struttura portante in legno lamellare. E' previsto inoltre l'eventuale copertura in laminato metallico (rame o zinco) delle parti superiore delle travi secondarie per la loro protezione dagli agenti atmosferici.

Compreso tutte le opere murarie e non per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
	Corpo
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	Fontana,  dissuasori e transenne in acciaio

Fornitura e posa in opera di :

fontana con fusto e base a sezione circolare diritto e liscio con sommità piatta in acciaio zincato, condiametro pari a cm 250 ed altezza pari a cm 100, compreso la griglia base a sezione circolare con diametro cm 100 e spessore cm 3 realizzata in fusione di ghisa posta a livello terreno, compresa la fornitura ed il montaggio di rubinetto del tipo a pulsante in acciaio cromato e la vasca di raccolta acqua circolare  compreso le tubazioni per l’allontanamento delle stesse ed il fissaggio a pavimento della fontana.

Nel costo è compreso l’allaccio alla rete idrica comunale e di tutte le opere murarie necessarie per dare l’opera funzionante e finita a perfetta opera d’arte.

N. 7 dissuasori in acciaio zincato di forma cilindrica o circolare con diametro ed altezza pari a cm 40/60 devono essere fissati seguendo le indicazioni della DD.LL.

N. 2 transette in acciaio  con dimensioni di metri 1.50 ed altezza pari a cm 90  presso villetta Passamano in acciaio presso villetta da inserire c/o gradini

Compreso nel costo tutte le opere necessarie per fissare gli elementi di cui sopra  e tutte le opere per completare i lavori a perfetto opera d’arte nonchè la pitturazione dove necessaria,secondo le indicazioni della D.L.             
	Corpo
	1.000
	
	
	

	Calcolo ribasso offerto

	

	1)-IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO= TOTALE COMPLESSIVA LAV. A MISURA+ LAV. A CORPO : Importo SOMMA COLONNA SETTE IN € ( imp. Netto)
	€ 

	L’importo complessivo netto offerto deve essere al netto degli oneri di sicurezza
	

	Percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara: formula: R=(Pg(204.384,90 -Po)/Pg =
	

	2)-Importo ribasso netto offerto: € (204.384,90) €  – (importo netto offerto):€ ________________= 
	(1)€

	Simboli formula applicata  :Pg=Importo a base d’asta al netto On. Sic.; Po=Prezzo globale offerto dal concorrente al netto oneri sicurezza


	

	3)-RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO: Rib. globale (1) €__________    /( imp.netto a base asta €_____________   = RIB. IN PERCENTUALE


	----------------%

	Ribasso offerto in lettere (diconsi____________)
	

	DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90 5À COMMA REGOLAMENTO 554/1999

Di prendere atto che  l’indicazione delle  voci e delle quantità delle opere a corpo non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli artt. 19, comma 4 e 21 comma 1, della legge 109/94.
L’IMPRESA
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