COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

OGGETTO: LISTA DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI- MODULO OFFERTA DEL PUBBLICO INCANTO RELATIVO A LAVORI DI: POR AGRICOLTURA 2000-2006 PARTE FEOGA ASSE IV-MISURA 4.17-INFRASTRUTTURE RURALI-importo netto a base d’asta € 57.577,00.=

.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO PIÙ BASSO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 82 C.3 DEL D.LGS. N. 163/2006 E CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 90 DEL DPR 554/99, MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI

LISTA DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE-GARA DI APPALTO DEL 28.3.2009
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(COL.4X6 IN CIFRE)

	
	LAVORI A MISURA
	
	
	
	
	

	1
	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terrenovegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)  

1)Buda

2)Carruggio
	Mc
	90,00
	€
	
	

	2
	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato

1)Buda

2)carruggio

3)destre
	Mc
	330,00
	 € 
	
	

	3
	Conglomerato bituminoso (binder arricchito con bitume non inferiore al 5% del peso degli inerti) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.Lo stesso si userà per la sistemazione delle buche.Il prezzo comprende la sistemazione del fondo a perfetta regola,compreso l’eventuale ricarico del cassonetto.

1)Buda

1’) Buda: buche

2)carruggio

2’)carruggio buche

3)Spulitretto

3’)Spulitretto buche
	Mc 
	150,00
	€ 
	
	

	4
	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m³ .Il prezzo è comprensivo delle casseforme.

1)Buda-cunette

2)carruggio griglia

2’)carruggio coperchio

2’’)carruggio cunettone

3)destre pavimentazione

3’)destre buche

3’)destre cunette tipo A

3’)destre muretti

4)Spulitretto cunette

5)Maletta Buche

5)Maletta cunette
	Mc
	182,44
	€
	
	

	5
	Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 14; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa

1)carruggio tubo.
	Ml
	20
	 €
	
	

	6
	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione-tipa Sxl 0 io-accordo conte, "Lines GuicUipet la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica- a doppia torsione" emesse daHa- Presidenza-del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006.Con filo avente un diametro pari a 2,70 mm, a forte zincaura (ricoprimento minimo 245 g/mq).Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Per gabbioni di altezza;1 m compreso il riempimento.Il prezzo comprende la formazione del piano di posa ed eventuali scavi.

1)carruggio 

2)Buda
	Mc
	88
	 €
	
	

	7
	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

1)carruggio 

2)Spulitretto cunette

3)carruggio cunettone 

3)destre cunette

4)Buda cunette

5)Maletta cunette
	Mc
	360
	€ 


	
	

	8
	Spostamento mezzi per lavori stradali da Buda a Carruggio ed a Spulitretto
	corpo
	1
	€ 605,00


	
	

	
	Fornitura e posa in opera di misto granulometrico per la formazione di sottofondazione stradale.Il prezzo comprende la fornitura,la posa in opera,il compattamento con mezzi idonei e quanto altro occorre per dare il totto a perfetta regola.
	M3
	49
	
	
	

	10
	
	
	
	
	Somma glob.
	 € 

	Calcolo ribasso offerto
	

	1)-IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO= TOTALE COMPLESSIVA LAV. A MISURA: Importo SOMMA COLONNA SETTE IN  €


	€ _________ --(384,54)=__________

	L’importo complessivo netto offerto deve essere al netto degli oneri di sicurezza ( € 384,54)
	

	Percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara: formula: R=(Pg-Po)/Pg =
	

	2)-Importo ribasso netto offerto: € (imp. a base asta) € – (importo netto offerto):

Pg( € 57.577,54-(Po)_______________/ € 57.577  = 
	(1)€

	Simboli formula applicata  :Pg=Importo a base d’asta al netto On. Sic.; Po=Prezzo globale offerto dal concorrente al netto oneri sicurezza


	

	3)-RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO: Rib. globale (1) €__________    /( imp.netto a base asta €_____________   = RIB. IN PERCENTUALE
	----------------%

	Ribasso offerto in lettere (diconsi____________)
	

	DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90 5À COMMA REGOLAMENTO 554/1999

Di prendere atto che  l’indicazione delle  voci e delle quantità delle opere a corpo non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli artt. 19, comma 4 e 21 comma 1, della legge 109/94.
L’impresa
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L’IMPRESA                                                                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                                                                                                                                                                  GEOM. TORCHIA FRANCESCO


